
Hochreine Lösemittel
Individuelle Abfüllung in Kleingebinde

Big enough to do the job, small enough to care



Über Kraemer & Martin
Kraemer & Martin kann auf über 70 Jahre Er  -
fahrung als Chemikalienhandelshaus bauen.
 Vorausschauendes Denken und Handeln,
 gezielte strategische Akquisitionen, der Einsatz
modern ster Technologie haben Kraemer &
 Martin den Weg zu einem  moder  nen, diens t -
 leistungsorientierten Unternehmen geebnet. 

In unseren Geschäftsbereichen Chemical Indus-
tries, Care Chemicals, Food & Health und Animal
Nutrition kombinieren wir hervorragendes Exper-
tenwissen über Märkte, Produkte und deren
 Anwendung mit kaufmännischem Verständnis
und ausgeprägtem Sinn für Service. 

Größe steckt im Detail.
Unser SHEQ Management (Safety, Health,
 En vironment, Quality) ist zentral in unserem
 Unternehmen verankert. Wir sind u. a. nach DIN
EN ISO 9001:2000, DIN EN ISO 14001:2004
zertifiziert, haben als erster deutscher Chemika-
lien-Distributeur das ESAD II Assessment durch  -
laufen und das HACCP Konzept installiert.

Seit 2003 gehört Kraemer & Martin als deutscher
Partner zur Azelis Gruppe. Azelis wurde 2001
gegründet und gehört zu den führenden Chemi-
kaliendistributeuren auf dem europäischen Markt.
Mittlerweile sind mehr als 35 Unternehmen er-
folgreich in eine leistungsfähige Organisation 
integriert. 

Customized solutions 
are our passion.

Dieser Philosophie folgt auch unser Angebot,
nach Kundenwunsch hochreine Lösemittel in
Kleingebinde abzufüllen und darüber hinaus ein
komplettes Servicepaket, bestehend aus Etiket-
tierung, Palettierung und Lieferung anzubieten.

Sie benötigen nur kleine
Mengen an Lösemitteln?
Unsere vollautomatische Abfüllanlage ermöglicht
uns, sowohl kundenbezogen als auch kunden -
anonym, in Großgebinden vorrätige Lösemittel
umzufüllen. So sind wir jederzeit in der Lage, 
flexibel auf Absatzentwicklungen auf dem Markt
der Kleingebinde zu reagieren.

Mittels Gaspendeltechnik wird das Lösemittel in
unserer Umfüllstation ohne Schadstoffaustritt in
die gewünschte Gebindeform abgefüllt. 

Unsere Erfahrung im Umgang mit Chemikalien
und standardisierte Abfüllprozesse machen
Kraemer & Martin zu einem attraktiven Geschäfts-
partner, wenn es um Lösemittel in kleinen Ge  -
bindegrößen geht.  

“
» Individuelle Liefervolumina in 1l- oder 5l Gebinden

» UN-gerechte Verpackung

» Chargenreinheit der Abfüllung

» Ausführliche Dokumentation

» Etikettierung und Kommissionierung nach 
Kundenwunsch

» Abfüllung auf Vorrat zum flexiblen Reagieren 
auf Marktsituationen

» Musterabfüllung, Etikettierung und Versand 
innerhalb 24 Stunden

» Auf Kundenwunsch auch Abfüllung von 
Mischungen möglich

Unsere Leistungen im Überblick:

“



Produkt Gebindegröße CAS-No.

» Aceton, chem. rein 1 ltr., 5 ltr. 67-64-1
Gehalt: min. 99,9%; Dichte: 0,790 - 0,791g/ml; Wassergehalt: max. 0,3%; Säuregehalt: max. 0,002%; 
Abdampfrückstand: max. 0,001%

» Acetonitril 1 ltr., 5 ltr. 75-05-8
Gehalt: min. 99,5%; Dichte: 0,775 - 0,800g/ml; Wassergehalt: max. 0,1%; Säuregehalt: max. 0,002%; 
Abdampfrückstand: max. 0,001%

» 1-Butanol 1 ltr., 5 ltr. 71-36-3
Gehalt: min. 99,0%; Dichte: 0,809 - 0,813g/ml; Brechungsindex: 1,3974 - 1,4000; Wassergehalt: max. 0,1%; 
Säuregehalt: max. 0,005%

» 2-Butanon 1 ltr., 5 ltr. 78-93-3
Gehalt: min. 99,7%; Dichte: 0,804 - 0,805g/ml; Wassergehalt: max. 0,1%; Säuregehalt: max. 0,003%; 
Abdampfrückstand: max. 2mg/100ml

» 2-Butoxyethanol 1 ltr., 5 ltr. 111-76-2
Gehalt: min. 99,0%; Dichte: 0,900 - 0,901g/ml; Brechungsindex: 1,4195 - 1,4200; Wassergehalt: max. 0,1%

» Butylacetat 98/100 1 ltr., 5 ltr. 123-86-4
Gehalt: min. 99,0% Dichte: 0,881 - 0,882g/ml; Wassergehalt: max. 0,005%; Säuregehalt: max. 0,01%; 
Abdampfrückstand: max. 0,005%

» tert.-Butylmethylether 1 ltr., 5 ltr. 1634-04-4
Gehalt: min. 99,9%; Dichte: 0,7404g/ml; Brechungsindex: ca. 1,3692; Wassergehalt: max. 0,01%; 
Abdampfrückstand: max. 1mg/100ml

» Chlorbenzol 1 ltr., 5 ltr. 108-90-7
Gehalt: min. 99,9%; Dichte: 1,106g/ml; Wassergehalt: max. 0,01%; Salzsäure: max. 3 ppm; Freies Chlor: max. 1 ppm

» Chloroform 1 ltr., 5 ltr. 67-66-3
Gehalt: min. 99,9%; Dichte: 1,478 - 1,492g/ml; Wassergehalt: max. 0,005%; Salzsäure: max. 5 ppm; 
Abdampfrückstand: max. 0,001%

» Cyclohexan 1 ltr., 5 ltr. 110-82-7
Gehalt: min. 99,8%; Dichte: 0,778 - 0,779g/ml; Brechungsindex: 1,4260 - 1,4270; Wassergehalt: max. 0,05%; 
Abdampfrückstand: max. 1mg/100ml

» Cyclohexanon 1 ltr., 5 ltr. 108-94-1
Gehalt: min. 99,8%; Dichte: 0,945 - 0,950g/ml; Brechungsindex: 4,4480 - 1,4490; Wassergehalt: max. 0,1%; 
Abdampfrückstand: max. 0,05%

» 1,2-Dichlorbenzol 1 ltr., 5 ltr. 95-50-1
Gehalt: min. 99,8%; Summe p-Dichlorbenzol: max. 0,2%; Dichte: 1,306g/ml

» Diethylenglykol 1 ltr., 5 ltr. 111-46-6
Gehalt: min. 99,2%; Dichte: 1,115 - 1,117g/ml; Brechungsindex: 1,4460-14475; Wassergehalt: max. 0,1%; 
Säuregehalt: max. 0,005%

» Diethylether Ph.Eur. 1 ltr., 2,5 ltr. 60-29-7
Gehalt: min. 99,5%; Relative Dichte: 0,714 - 0,716; Wassergehalt: max. 0,2%; Abdampfrückstand: max. 0,002%

» Dimethylformamid 1 ltr., 5 ltr. 68-12-2
Gehalt: min. 99,8%; Dichte: 0,947-0,949g/ml; Brechungsindex: 1,4290 - 1,4310; Wassergehalt: max. 0,05%

» 1,2-Ethandiol 1 ltr., 5 ltr. 107-21-1
Gehalt: min. 99,3%; Diethylenglykol: max. 0,5%; Dichte: 1,113 - 1,114g/ml; Brechungsindex: 1,4305 - 1,4320; 
Wassergehalt: max. 0,15%

» Ethanol mit 2,17% Toluol vergällt 1 ltr., 5 ltr. 64-17-5
Gehalt: min. 99,7%; Dichte: 0,790 - 0,792g/ml; Wassergehalt: max. 0,1%; Säuregehalt: max. 0,001%; 
Abdampfrückstand: max. 1mg/100ml



» Ethanol mit 1% MEK vergällt 1 ltr., 5 ltr. 64-17-5
Gehalt: min. 99,9%; Dichte: 0,789 - 0,790g/ml; Wassergehalt: max. 0,1%; Säuregehalt: max. 0,001%; 
Abdampfrückstand: max. 1mg/100ml

» Ethylacetat 1 ltr., 5 ltr. 141-78-6
Gehalt: min. 99,3%; Dichte: 0,899 - 0,901g/ml; Wassergehalt: max. 0,1%, Säuregehalt: max. 0,01%; 
Abdampfrückstand: max. 1mg/100ml

» n-Hexan 95% 1 ltr., 5 ltr. 110-54-3
Gehalt: min. 95,0%; Aromaten: max. 10 ppm; Dichte bei 15°C: 0,663 - 0,667 g/ml; 
Abdampfrückstand: max. 1mg/100ml

» Kristallöl K60 1 ltr., 5 ltr. 64742-82-1
Gesamtaromatengehalt: max. 25 %; Dichte bei 15°C: 0,793 - 0,813g/ml; Brechungsindex: 1,440 - 1,450; 
Siedebereich: 180 - 220°C

» Marlotherm SH 1 ltr., 5 ltr. 26898-17-9
Dichte: 1,04 - 1,05g/ml; Chlor: max. 10 ppm; Viskosität: 44 - 54 mPa s; Säurezahl: max. 0,02 mgKOH/g

» Methanol 1 ltr., 5 ltr. 67-56-1
Gehalt: min. 99,8%; Dichte: 0,791 - 0,792g/ml; Wassergehalt: max. 0,05%; Säuregehalt: max. 0,003%; 
Abdampfrückstand: max. 0,002%

» 1-Methoxy-2-propanol 1 ltr., 5 ltr. 107-98-2
Gehalt: min. 99,0%; Dichte: 0,920 - 0,921g/ml; Brechungsindex: 1,4030 - 4,4040; Wassergehalt: max. 0,1%; 
Säuregehalt: max. 0,01%

» 1-Methoxy-2-propylacetat 1 ltr., 5 ltr. 108-65-6
Gehalt: min. 99,0%; Dichte: 0,966 - 0,968g/ml; Brechungsindex: 1,4020 - 1,4030; Wassergehalt: max. 0,05%; 
Säuregehalt: max. 0,05%

» Methylenchlorid 1 ltr., 5 ltr. 75-09-2
Gehalt: min. 99,0%; Dichte: 1,318 - 1,327g/ml; Brechungsindex: 1,4240 - 1,4250; 
Wassergehalt: max. 0,015%; Abdampfrückstand: max. 0,001%

» Methylenchlorid unstabilisiert 1 ltr., 5 ltr. 75-09-2
Gehalt: min. 99,95%; Dichte: 1,322 - 1,328g/ml; Wassergehalt: max. 0,005%; freie Salzsäure: max. 5 ppm; 
Abdampfrückstand: max. 0,001%

» 4-Methylpentanon 1 ltr., 5 ltr. 108-10-1
Gehalt: min. 99,4%; Dichte: 0,800 - 0,801g/ml

» N-Methylpyrrolidon 1 ltr., 5 ltr. 872-50-4
Gehalt: min. 99,8%; Gesamt Methyl Pyrrolidone: max. 0,5%; Brechungsindex: 1,4685 - 1,4715; 
Wassergehalt: max. 0,05%

» iso-Octan 99% 1 ltr., 5 ltr. 540-84-1
Gehalt: min. 99,0%; Aromaten: max. 50 ppm; Dichte bei 15°C: 0,694 - 0,636g/ml; 
Abdampfrückstand: max. 1mg/100ml

» Petrolether 30/50 1 ltr., 5 ltr. 64742-49-0
Aromaten: max. 100 ppm; Dichte bei 15°C: 0,628 - 0,636g/ml; Siedebereich: 30 - 50°C; 
Abdampfrückstand: max. 2 mg/100ml

» Petrolether 40/80 1 ltr., 5 ltr. 64742-49-0
Aromaten: max. 100 ppm; Dichte bei 15°C: 0,650 - 0,670g/ml; Siedebereich: 40 - 80 °C;
Abdampfrückstand: max. 2 mg/100ml

» Petroleum 170/250 1 ltr., 5 ltr. 8008-20-6
Gesamtaromatengehalt: max. 20%; Dichte bei 15°C: 0,790 - 0,820g/ml; Berechnungsindex: 1,441 - 1,453; 
Siedebereich: 180 - 270°C

» 1-Propanol 1 ltr., 5 ltr. 71-23-8
Gehalt: min. 99,7%; Dichte: 0,803 - 0,805g/ml; Brechungsindex: 1,3830 - 1,3870; Wassergehalt: max. 0,2%; 
Abdampfrückstand: max. 0,01%

» 2-Propanol 1 ltr., 5 ltr. 67-63-0
Gehalt: min. 99,9%; Dichte: 0,7845 - 0,7855g/ml; Wassergehalt: max. 0,1%; Säuregehalt: max. 0,002%; 
Abdampfrückstand: max. 0,002%

» Salzsäure 37% 1 ltr., 5 ltr. 7647-01-0
Gehalt: min. 36%; Dichte: ca. 1,19g/ml

» Silikonöl M 100 1 ltr., 5 ltr. 63148-62-9
IR-Gehalt Silanol: max. 100 FL.ppm; Viskosität: 95-105mm²/s; Flüchtigkeit/Gewichtsverlust: max. 1,5%

» Silikonöl P 300 1 ltr., 5 ltr. 68083-14-7
Viskosität: 270 - 330 mm²/s;%; Brechungsindex: 1,500 - 1,510

» Solventnaptha 100 1 ltr., 5 ltr. 64742-95-6
Dichte bei 15°C: 0,870 - 0,880g/ml; Brechungsindex: 1,4980 - 1,5015; Wassergehalt: max. 0,05%; 
Siedebereich: 163 - 180°C

Produkt Gebindegröße CAS-No.



» Spezialbenzin 60/95 5 ltr. 64742-49-0
Gesamtaromatengehalt: max. 0,001%; Dichte bei 15°C: 0,962 - 0,702g/ml; Berechnungsindex: 1,387 - 1,393; 
Siedebereich: 63 - 100°C

» Spezialbenzin 80/110 1 ltr., 5 ltr. 64742-49-0
Gesamtaromatengehalt: max. 0,001%; Dichte bei 15°C: 0,700 - 0,716g/ml; Brechungsindex: 1,393 - 1,401; 
Siedebereich: 78 -115°C

» Styrol 1 ltr., 5 ltr. 100-42-5
Gehalt: min. 99,8%; Dichte: 0,9055 - 0,9065g/ml; Brechungsindex: 1,5460 - 1,5475; Wassergehalt: max. 0,05%

» Terapin 155/185 1 ltr., 5 ltr. 64742-82-1
Gesamtaromatengehalt: max. 25%; Dichte bei 15°C: 0,776 - 0,796g/ml; Brechungsindex: 1,434 - 1,444; 
Siedebereich: 150 - 190°C

» Testbenzin 145/200 1 ltr., 5 ltr. 64742-82-1
Gesamtaromatengehalt: max. 25%; Dichte bei 15°C: 0,775 - 0,795g/ml; Brechungsindex: 1,433 - 1,443; 
Siedebereich: 145 - 200°C

» Tetrahydrofuran 1 ltr., 5 ltr. 109-99-9
Gehalt:min. 99,8%; Dichte: 0,8870 - 0,8880g/ml; Brechungsindex: 1,4070 - 1,4080; Wassergehalt: max. 0,03%

» Toluol 1 ltr., 5 ltr. 108-88-3
Aromatengehalt: min. 99,8%; Dichte: 0,866 - 0,868g/ml; Brix: 1,4950 - 4,4970; Wassergehalt: max. 0,02%; 
Abdampfrückstand: max. 1mg/100ml

» Waschbenzin 100/140 1 ltr., 5 ltr. 64742-49-0
Gesamtaromatengehalt: min. 98%; Dichte bei 15°C: 0,723 - 0,735g/ml; Brechungsindex: 1,404 - 1,410; 
n-Hexangehalt: max. 0,1%

» Xylol 1 ltr., 5 ltr. 1330-20-7
Gesamtaromatengehalt: min. 98%; Dichte bei 15°C: 0,866 - 0,874g/ml; Brechungsindex: 1,495 - 1,499; 
Siedebereich: 130 - 150°C

Produkt Gebindegröße CAS-No.






